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РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 апреля 2011 г.        г. Ставрополь                    № 28/7
Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
В соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – целевые показатели, Программа), согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Установить  требования к Программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, согласно приложениям 3-65.
3. Установить состав Программы из следующих разделов:

3.1. Фактические, существующие по итогам завершенного на момент подготовки Программы календарного года показатели энергетической эффективности деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
3.2. Целевые показатели энергетической эффективности деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, которые предполагается достичь по итогам реализации Программы.

3.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их выполнения.

3.4. Источники финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

3.5. Расчет экономического эффекта от выполнения мероприятий по повышению энергетической эффективности.

3.6. Расчет сроков окупаемости мероприятий по энергосбережению. 
4. Организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, привести Программу в соответствие с требованиями, установленными настоящим постановлением.   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
	Исполняющая обязанности

председателя региональной 
тарифной комиссии 
Ставропольского края
	Т.Ю.Акрамовская


	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края
от 28  апреля 2011 г. № 28/7




Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности
1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, (ед./км).
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества аварий (ед.) на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей (км).

Авария в системе водоснабжения - повреждение или выход из строя систем коммунального водоснабжения или отдельных сооружений, оборудования, устройств, повлекшее прекращение либо снижение объемов водопотребления, качества питьевой воды или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических или физических лиц и здоровью населения.

Протяженность сетей - одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).

2. Уровень загрузки производственных мощностей, (%).
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение фактической производительности оборудования (куб.м/сутки) к установленной производительности оборудования (куб.м/сутки).
Установленная производственная мощность – производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам.

Фактическая производительность оборудования определяется отношением объемов воды по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования.

3. Эффективность использования электрической энергии по технологическим циклам (энергоемкость подъема; энергоемкость очистки; энергоемкость транспортировки воды; суммарное значение энергоемкости подъема, очистки и транспортировки воды), (кВтч/куб. м).
Значение целевых показателей по технологическим циклам рассчитывается как отношение расходов электрической энергии на производство, очистку, транспортировку воды (кВтч) к объему производства, очистки и транспортировки воды (куб.м).
 
Значение целевого показателя - суммарное значение энергоемкости подъема, очистки и транспортировки воды, рассчитывается как отношение суммарного расхода электрической энергии на производство, очистку, транспортировку воды (кВтч) к объему реализации воды (куб.м) .
4. Уровень потерь воды от объема воды, подаваемой в сеть, (%).
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение объема потерь воды (куб.м) к объему отпуска воды в сеть (куб.м). 
Потери воды - потери при ее транспортировке вследствие неисправности труб водопроводной сети, их соединений, запорной арматуры, гидрантов, а также аварий на сети. Определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (за исключением расхода воды на собственные нужды при транспортировке воды), и количеством воды, реализованной всем потребителям.

Объем отпуска в сеть - количество воды, поданной в сеть, определенное по приборам учета.

5. Коэффициент потерь (удельные потери) воды, (куб. м/км).
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение объема потерь (куб.м) к протяженности сети (км). Показатель протяженности сети - одиночное протяжение водопроводной сети (всех видов).

6. Уровень оснащенности подъема, очистки и транспортировки воды приборами учета, (%).

Значение целевого показателя рассчитывается в целом по организации как процентное соотношение объёмов воды на участках  подъема воды, очистки воды, транспортировки воды (куб.м), оснащённых приборами учёта к общему объёму, отпущенной в сеть воды (куб.м).
Значения целевых показателей рассчитываются на каждый год реализации программы в разрезе каждой системы централизованного водоснабжения и в целом по организации.
Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке: 

- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации программы на протяжении всего срока её реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса; 

- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемого объема снижения потребления энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида энергетического ресурса; 

- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению региональной 

тарифной комиссии
Ставропольского края
от 28  апреля 2011 г. № 28/7




Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения и очистки сточных вод, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
1. Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, (ед./км).
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества аварий (ед.) на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей (км).

Авария в системе канализации - нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов.

Протяженность сетей - одиночное протяжение канализационных сетей (всех видов).

2. Уровень загрузки производственных мощностей, (%).

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение фактической производительности оборудования (куб.м/сутки) к установленной мощности оборудования (куб.м/сутки).
Установленная производственная мощность -  производственная мощность всего имеющегося в организации коммунального комплекса оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам.

Фактической производительность оборудования определяется отношением объемов стоков отдельно по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования.

3. Эффективность использования электрической энергии по технологическим циклам (энергоемкость транспортировки; энергоемкость очистки сточных вод; суммарное значение энергоемкости транспортировки и очистки сточных вод), (кВтч/куб. м).
Значения целевых показателей энергоемкость транспортировки сточных вод и энергоемкость очистки сточных вод рассчитывается как отношение расходов электрической энергии на транспортировку и очистку сточных вод (кВтч) к объемам транспортировки и очистки сточных вод (куб.м).

Значение целевого показателя суммарное значение энергоемкости транспортировки и очистки сточных вод рассчитывается как отношение суммарного расхода электрической энергии на транспортировку и очистку сточных вод (кВтч) к объему реализации услуг водоотведения (куб.м).
6. Уровень оснащенности приборами учета, (%).

Значения целевых показателей рассчитывается как процентное соотношение объёмов сточных вод отдельно на участках  транспортировки и очистки сточных вод, оснащённых приборами учёта (куб.м) к общему объёму пропущенных сточных вод (куб.м).

Значения целевых показателей рассчитываются на каждый год реализации Программы в разрезе каждой системы централизованного водоотведения и в целом по организации.
Ожидаемый экономический и технологический эффект от реализации мероприятий, и ожидаемые сроки их окупаемости определяются в Программе отдельно в отношении каждого мероприятия в следующем порядке: 

- ожидаемый технологический эффект от реализации мероприятия определяется как планируемое сокращение расхода энергетических ресурсов в результате его выполнения и рассчитывается на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации как разница ожидаемого значения показателя в году, предшествующем году начала осуществления данного мероприятия, и прогнозного значения показателя расхода энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия, в разрезе каждого вида энергетического ресурса; 

- ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия определяется как экономия расходов на приобретение энергетических ресурсов, достигнутая в результате его осуществления, рассчитанная на каждый год реализации Программы на протяжении всего срока её реализации исходя из ожидаемого объема снижения потребления соответствующего энергетического ресурса в расчетном году реализации мероприятия и прогнозных цен на энергетические ресурсы на соответствующий период в разрезе каждого вида энергетического ресурса; 

- ожидаемый срок окупаемости мероприятия определяется как период, в течение которого затраты на выполнение соответствующего мероприятия будут компенсированы суммарной величиной ожидаемого экономического эффекта от его реализации.
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